Declaracion UE ASATEX//@’
de Conformidad Y/,

ASATEX Proteccion Laboral SL, declara que el/los siguientes Equipos de Proteccién Individual (EPI)

Art. CS400, CS401S, Buzo CoverStar® Plus

Son conformes con la legislacion de armonizacion de la Union aplicable segun las disposiciones del
Reglamento (UE) 2016/425.

Son conformes con los requisitos de EPI Categoria lll, tipo 4B/5B/6B.

Cumplen los requisitos minimos de las siguientes normas:

EN 14605:2005+A1:2009 - Ropas de proteccion contra productos quimicos liquidos
Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las
prendas que ofrecen proteccion Ginicamente a ciertas partes del cuerpo(Tipos PB 4)

EN IS0 13982-1:2005/A1:2011 - Ropa de proteccién para uso contra particulas sélidas
Parte1 Requisitos de prestaciones para laropa de proteccién quimica que ofrece proteccién al cuerpo
completo contra particulas solidas suspendidas en el aire

EN 13034:2005+A1:2009 - Ropa de proteccién contra productos quimicos liquidos
Requisitos de prestaciones paralaropa de proteccion quimica que ofrece proteccion limitada contra productos
quimicos liquidos

e EN 1073-2:2003 - Ropas de proteccion contra la contaminacion radioactiva
@ Parte 2 Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de proteccion no ventilada contra la contaminacion por
particulas radioactivas

EN 14126:2004 - Ropa de proteccion
f@\ Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de proteccion contra agentes bioldgicos

D &
Método de ensayo Resultados
ISO 16603 Resistencia a la penetracion de sangre y fluidos corporales 6/6
ISC 16604 Resistencia a la penetracion de agentes patégenos de la sangre 6/6
EN IS0 22610 Resistencia ala penetracién de liqguidos contaminados 6/6
ISO/DIS 22611 Resistencia a la penetracion de aerosoles contaminados biolégicamente 31/3
IS0 22612 Resistencia a la penetracion de particulas solidas contaminadas 3/3

EN 1149-5:2008 - Ropas de proteccion

Propiedades electrostaticas.

Parte 1 Resistividad superficial (requisitos y métodos de ensayo)
Parte 3 Métodos de ensayo para determinar la disipacion de la carga
Parte 5 Requisitos de comportamiento de material y disefio
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