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Art. Ficha técnica

Traje antiestático permanente LAG2
Descripción • La solución reutilizable para barnizadoes

profesionales y pintores
• Capucha ajustable medio cordón
• Cremallera solapada de 2 vías con tapeta
• Goma elástica en mangas, tobillos y cintura
• Bolsillo trasero con cierre de velcro
• Antiestático permanento gracais a fibra de carbón
• El tejido no desprende pelusa
• Alta resistencia al desgarro
• Lavable y, por tanto, reutilizable
• Envasado individualmente en una bolsa de PP
• Rayas en el pecho en amarillo y rojo

Material 99 % Poliéster, 1 % Carbón
Categoría de EPI Cat. II

EN ISO 13688:2013 / Ropa de protección -
Requisitos generales
EN 1149-5:2018 / Ropa de protección - Propiedades
electrostáticas

Instituto de Certificación Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A
(Centrocot), Piazza S. Anna 2, 21052 Busto Arsizio (VA)
- Italy, Notified Body Number 0624

Número de certificado CE 0672230401-00-00
Tallas 3XL, XL, 2XL, S, M, L
Colores Gris
Uds. 15
País de origen CN / RP China
Número del arancel
aduanero

62113310

LAG2


