
Innova� ng your safety

ASATEX® Aktiengesellschaft
August-Borsig-Str. 2
50126 Bergheim - Germany
Tel. +49 2271 4777 0
www.asatex.eu - info@asatex.de

Art. LAG2 

Spuitoverall

Achterzak met 
klittenbandsluiting

Antistatisch

PBM categorie II

EN 1149-5:2018

EN ISO 13688:2013

Borststrepen in geel en 
rood

2-weg ritssluiting met 
overslag

Capuchon met trekkoord

 Pluisvrij

 Scheurbestendig

 Wasbaar en dus herbruikbaar

 Individueel verpakt in een PP-zak

Elastiek aan mouwen, 
enkels en taille

De betrouwbare herbruikbare oplossing voor 
autospuiters en schilders

Geweven koolstofvezels maken de spuitoverall  
permanent antistatisch - zelfs na reiniging.



Om de juiste PBM‘s voor de betreff ende toepassing te bepalen, moeten de 
bijbehorende prestatie-eisen en typeklassen worden vastgesteld door middel van 
een gespecialiseerde risico-/gevarenanalyse. Wij adviseren u graag bij uw keuze.

*

SPECIFICATIES
PBM categorie II
Materiaal: 99% polyester, 1% 
koolstof
Maat: S - 3XL
Kleur: Grijs
Verkoopeenheid: 15 stuks

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Spuiterijen, schilders, werkplaatsen, 
auto-industrie, renovatiebedrijven; af-
valverwerkingsbedrijven, landbouw

TOEPASSINGSVOORBEELDEN
Omgaan met verf en vuil, spuitwerk-
zaamheden, verwijderen van vervuilde 
locaties, insectenbestrijding, schilder-
werkzaamheden

DUURZAAM EN ADEMEND
De samenstelling van het materiaal 
en het ontwerp zorgen voor een lange 
levensduur en een zeer goede pasvorm. 
Het ademende materiaal maakt ook 
fysiek zwaar werk gemakkelijker.

BETROUWBAAR ANTISTATISCH
De geweven koolstofvezels maken de 
LAG2 permanent antistatisch - zelfs na 
elke wasbeurt. De permanente geleid-
baarheid maakt het bijzonder aantrek-
kelijk in omgevingen met explosiege-
vaar en bij het hanteren van gevoelige 
componenten.       

BREED SCALA AAN MATEN
De juiste maatkeuze is belangrijk bij 
het gebruik van herbruikbare bescher-
mingspakken. Het verhoogt zowel het 
draagcomfort als de veiligheid op het 
werk. De LAG2 is verkrijgbaar in ver-
schillende maten van S - 3XL. Op aan-
vraag zijn andere speciale maten zijn 
ook verkrijgbaar.

Meer informatie over de LAG2:
www.asatex.eu

De LAG2 spuitoverall is het professionele model onder despuitoveralls. De hoogwaardige herbruikbare oplossing voor schilders en 
spuiters begeleidt zijn drager dag na dag op betrouwbare wijze. De speciale koolstofvezels behouden permanent hun antistatische 
eigenschappen. Ze zijn bestand tegen zelfs het meest intensieve gebruik en blijven na elke reiniging onveranderd. Pluisvrij en zeer 
scheurvast, de LAG2 is bijzonder duurzaam.


