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Artikel:Technische specificatie

PREVENT® High Visibility Parka 3160
Omschrijving •  Alle naden getapet, daardoor water- en winddicht

•  Twee binnen borstzakken rechts en links
•  Verstelbare manchetten met klittenband
•  Een zak voor mobiele telefoon aan de linker borst
•  Twee binnenliggende zakken
•  Twee zijzakken
•  3M reflectie materiaal
•  Afneembare mouwen
•  Capuchon in de kraak
•  Gewatteerde voering

Materiaal Buitenjas: Bovenmateriaal: 100% polyester met RipStop PU-
coating, EN ISO 20471 Klasse 3, voering: 100 % polyamide
Binnen jas: Bovenmateriaal: 100% polyamide, met RipStop
PU-coating, EN ISO 20471 Klasse 2

Voering Voering: 65 % Polyester, 35 % Katoen - 180g/m²
PBM categorie Cat. II

EN ISO 13688:2013 / Beschermende kleding - Algemene
eisen
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2 /
Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid

EN 343:2019 [3.1.X] / Beschermende kleding - bescherming
tegen regen

Testinstituut SATRA Technology Centre Ltd , Wyndham Way Telford Way,
Kettering Northamptonshire, NN16 8SD - United Kingdom,
Notified body number 0321

Certificaat 2777/14175-01/E00-00
Maatvoering S - 4XL
Kleur geel
Inhoud per doos 10
Land van oorsprong CN / VR China
Douane nummer 62104000
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