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Innovating your safety

Art. CC200

DER ZUVERLÄSSIGE

Rückengummi für eine 
optimale Passform

Überklebte Nähte

Gummizug an Armen und Beinen 
für den optimalen Abschluss zu 

Handschuhen und Stiefeln

Selbststoppender Reißverschluss, 
verhindert versehentliches Öffnen

Praktischer 2 Wege Reißverschluss

Gummizug für optimale Anpassung 
der Kapuze an Masken und 
Schutzbrillen

Doppelseitige Reißverschlussab-
deckung mit jeweils durchgän-
gigem Klebestreifen für sicheres 
Verschließen

3-teilige Kapuze, flexibel bei 
Kopfbewegungen für ein freies 
Sichtfeld

Gut sichtbares, informatives 
Brustlogo

Fingerschlaufen verhindern das 
riskante Hochrutschen der Ärmel

TYPE 3B TYPE 4B TYPE 5B TYPE 6B

PSA Kat. III EN 14605 EN 14605 EN ISO 13982-1 EN 13034 EN 1073-2 EN 14126 EN 1149-5

Leistungsfähiges, komfortables Barriere Spinn-
vlies mit spezieller Polymerbeschichtung

Antistatische Ausrüstung

Durchdachtes, funktionelles Design für 
optimalen Tragekomfort

Abklebbare Kinnabdeckung

PSA Kategorie III Typ 3B +  4B + 5B + 6B

EN 14605:2005 + A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (flüssigkeitsdicht)

EN 14605:2005 + A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (sprühdicht)

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Schutz gegen feste Partikel (partikeldicht)

EN 13034:2005 + A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt spritzdicht)

EN 1073-2:2002 Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel

EN 14126:2003 Infektionsschutz gegen Blut und Viren

EN 1149-5:2008 Elektrostatische Eigenschaften



Durch fachliche Risiko-Gefahrenanalyse müssen die entsprechenden Leistungsan-
forderungen und Typklassen ermittelt werden, um den richtigen Schutzanzug für die 
jeweilige Anwendung zu bestimmen. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl.

*

Der Schutzanzug ist flüssigkeitsdicht, 
auch bei hohem Druck. Er bietet Schutz 
unter anderem gegen unter Druck ste-
hende Flüssigkeitsspritzer.

Umfangreiches Zubehör: 
Armstulpen, Überziehstiefel und Är-
melschürze.

Einsatzgebiete: Extrem leistungs-
stark und vielseitig einsetzbar, unter 
anderem auch bei der Herstellung 
von Zytostatika mit Schutz gegen bio-
logische Gefahrstoffe.

Der CoverChem®200 bietet absolute 
Partikeldichtigkeit und zuverlässigen 
Flüssigkeitsschutz auch bei einem 
Druck von bis zu 3 bar. Er zeichnet sich 
zudem durch eine hohe Barriere gegen 
eine Vielzahl von gängigen Chemikali-
en aus.

Zuverlässige Barriereleistung ist gera-
de im Infektionsschutz sehr wichtig. 
Bakterien, Blut und Viren stellen eine 
große, häufig unsichtbare Gefahr dar. 
Sicheres, produktives Arbeiten ist nur 
in der richtigen persönlichen Schutz-
ausrüstung möglich.

Die richtige Größenwahl ist ent-
scheidend bei der Verwendung von 
Schutzanzügen und erhöht Sicher-
heit und Komfort. Daher gibt es den 
Schutzanzug in vielen wählbaren 
Größen.

Weitere Informationen zum CC200:
www.asatex.eu

Der Chemikalienschutzanzug bietet eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorgani-
scher Chemikalien und Infektionserreger, auch unter hohem Druck. Der leichte und den-
noch sehr robuste Schutzanzug bietet 100%igen Partikelschutz und ist flüssigkeitsdicht. 
Durch das leichte Gewicht und das durchdachte Design wird bestmöglicher Tragekomfort 
gewährleistet. Penetrations- und Permeationsdaten zur sicheren Anzugauswahl können 
unter www.asatex.eu abgerufen werden.


