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Ficha técnica
Delantales

gunova
Delantal de PVC sin forro

EN 14605 EN 14605

PB 3 PB 4

0302

EPI: 

Calidad:

Categoría III, Tipo PB 3/4 
Reglamento (UE) 2016/425 
PVC de 0,5 mm de grosor

• Delantal de protección química de PVC
• Flexible, impermeable y resistente a la rotura
• Película fuerte y resistente

Art. Color Unidades

S5S Negro

S5M Negro

S5LL Negro

Talla

80 x 100 cm 10 / 1 

90 x 110 cm 10 / 1 

100 x 120 cm 10 / 1
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Normativa UE

Categoría III Protección contra riesgos mortales o irreversibles

EN 14605-T3 EN 14605:2005+A1:2009 - Ropas de protección contra productos químicos líquidos
Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3), incluyendo las 
prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB 3)

T3

EN 14605-T4 EN 14605:2005+A1:2009 - Ropas de protección contra productos químicos líquidos
Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo 
las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB 4)

T4

Categoría EPI‘s Artículo S5
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Almacenamiento Tiempo de conservación Eliminación

+50ºC
Las cajas 
sin abrir 
d e b e n 
guardarse, 
en la medi-

da de lo posible, en su embalaje origi-
nal, en un lugar fresco y seco , alejado 
de la luz directa del sol o luz intensa. 
Antes de usarse, toda EPI, indepen-
dientemente de su antigüedad, de-
ben someterse a una inspección vi-
sual para detectar posibles daños o 
desgarros y para garantizar que todo 
esta en perfecto estado.
Cualquier EPI dañado o desgastado 
no debe usarse en ninguna situación 
de riesgo.

21
MAY

Para que el EPI alcance una 
vida útil de 3 años a partir 
de la fecha de fabricación, 
deben haberse seguido es-
trictamente las indicacio-

nes de la sección Almacenamiento. La 
fecha de fabricación se encuentra en 
la etiqueta del producto. La vida útil 
real no puede indicarse con precisión, 
y dependerá del correspondiente uso 
del producto.

Los EPI’s utilizados pueden 
ensuciarse de sustancias 
peligrosas o nocivas para el 
medio ambiente.
Los EPI’s contaminados por 

sustancias químicas y/o biológicas de-
ben eliminarse de manera adecuada, 
prestando debida atención a los requi-
sitos de eliminación de dichas sustan-
cias, además de los reglamentos loca-
les o nacionales.
Es responsabilidad del usuario final 
asegurarse de que las prendas se eli-
minen adecuadamente.Limpieza y cuidados

No lavar No plancharNo emplear
blanqueantes

No lavar
en seco

No secar
con secadora

Logística

Medidas Artículo S5
Datos embalaje

Presentación: 10 Uds/caja

Volumen: 0,01 m3.

Cantidad: 10 Unidades

Cantidad subembalaje: 10 Unidades

Tipo de embalaje: Bolsa de polietileno

Tipo de subembalaje: Ninguno

Peso unitario: 0,4 Kg.

Peso:  5 Kg. 

Ancho: 15 cmLargo: 101 cm.

Alto: 5 cm. 
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Aplicación para leer códigos de barras
Si deseas poder leer nuestros códigos de barra desde tu dispositivo móvil, vas 
a poder encontrar varias aplicaciones, tanto para smartphones Android como 
iOS, que te permitirán leer el código sin problemas.
La app Lector de código QR y barras fue creada precisamente para ese 
cometido.
Es gratuita y una vez descargada, tan solo la tienes que abrir, activar la 
cámara del móvil como scanner de datos y podrás ver los códigos de barra, 
la información que contiene y te llevarán a nuestra pagina web donde podrás 
consultar y comprar el producto y la talla escaneado.

Códigos EAN

ASATEX© Protección Laboral SL
C/ Alguer 2 · Parcela 3 · Nave 3C/D
08130–Santa Perpètua de Mogoda–Barcelona–España
+34 935 603 611
info@asatex.com
www.asatex.eu

Artículo S5

Art. S5S

EAN: 4059904072596

Art. S5M

EAN: 4059904072619

Art. S5LL

EAN: 4059904072633

Ancho: 15 cm




